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nosilec zavese

podkonstrukcija za klimat

- Guma 0,5cm - se odstrani; zamenja se z oblogo kot Tarkett IQ Natural
- Izravnalna masa 0,5cm
- Beton 8cm
- Polivinil folija
- Tervol 3cm
- izolacija 1cm
- Betonska podlaga 6cm
- Nasutje 30cm

Montažna stena kot Knauf,
obojestransko mavčne
plošče 2x1,5mm, z vmesno
izolacijo 30cm, na tipski
kovinski podkonstrukciji

- Salonitna kritina - odstranjeno; izvedena protikondenčna pločevina
- Letve 5/4cm - izvedeno
- Špirovci 10x10cm - izvedeno
- Lesene lege na kovinskem paličju - izvedeno
- Kovinski palični nosilci višine 45cm - izvedeno
- Lesene letve 3,5/14cm - izvedeno
- Toplotna izolacija 5cm med letvami - se odstrani; izvede se 2x16cm URSA SF35
- Ladijski pod - se odstrani
- Parna zapora
- Tipski profil na 0,5 m, kot nosilec toplotne izolacije in podlaga za lepljenje parne

zapore tipa kot Ampack DB90 z obojestranskim lepilnim trakom
- Zračni prostor 12 cm
- Spuščen strop kot Ecophon Master Rigid, z ustreznim sidranjem

- Salonitna kritina - odstranjeno; izvedena protikondenčna pločevina
- Letve 5/4cm - izvedeno
- Špirovci 16x28cm - izvedeno
- Toplotna izolacija 15cm - izvedeno
- Toplotna izolacija med letvami 5cm - izvedeno
- Lesene letve 5/5cm - izvedeno
- Parna zapora - izvedeno
- Ladijski pod - izvedeno

- Tipski profil na 0,6 m, kot podkonstrukcija za spuščen strop
- Zračni prostor min. 12 cm
- Spuščen strop kot Ecophon Master Rigid z ustreznim sidranjem

- Salonitna kritina - odstranjeno; izvedena protikondenčna pločevina
- Letve 5/4cm - izvedeno
- Špirovci 10x12cm - izvedeno
- Toplotna izolacija 5cm med letvami - se odstrani; izvede se 2x16cm URSA SF35
- Ladijski pod - se odstrani
- Parna zapora
- Tipski profil na 0,5 m, kot nosilec toplotne izolacije in podlaga za lepljenje parne

zapore tipa kot Ampack DB90 z obojestranskim lepilnim trakom
- Zračni prostor min. 12 cm
- Spuščen strop kot Ecophon Master Rigid, z ustreznim sidranjem

- Salonitna kritina - odstranjeno; izvedena protikondenčna pločevina
- Letve 5/4cm - izvedeno
- Špirovci 10x12cm - izvedeno
- Toplotna izolacija 5cm med letvami - se odstrani; izvede se 2x16cm URSA SF35
- Mavčnokartonske plošče 2x1,5cm, na tipski kovinski podkonstrukciji

- Toplotna izolacija kot Ursa SF 35, 2x16 cm
- Obstoječi stropniki
- Tipski profil na 0,6 m, kot podkonstrukcija za spuščen

strop, pritrjen na obstoječe stropnike
- Zračni prostor min. 12 cm
- Akustični spuščen strop, z ustreznim sidranjem


