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5.1 NASLOVNA STRAN Z KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

	ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA:

5; NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME 
INVESTITOR:
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	5.2
	KAZALO VSEBINE NAČRTA 

STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME št. SB-13/2012


	5.1
	Naslovna stran načrta

	5.2
	Kazalo vsebine načrta

	5.3
	Tehnično poročilo

	5.4
	Popis opreme in del

	5.5
	Risbe:

              01 – Tloris nadstropje – mansarda – ogrevanje (I. faza)
              02 – Tloris pritličja – pritličje 2 – ogrevanje (I. faza)
              03 – Tloris klet – pritličje 1 – ogrevanje (I. faza)
              04 – Prerez C-C – ogrevanje (I. faza)
              05 – Tloris pritličje 2 – prezračevanje avle (I. faza)
              06 – Tloris nadstropja – prezračevanje telovadnice in strojnica (I. faza)
              07 – Prerez H-H – prezračevanje (I. faza)
              08 – Prerez C-C – prezračevanje (I. faza)
              09 – Tloris pritličje 2 – vodovod (I. faza)



	5.3      TEHNIČNO POROČILO


Uvod
Predvidena je rekonstrukcija OŠ Gornja Radgona. Toplotne izgube so izračunane skladno z DIN 4701 in prehodnostnimi koeficienti izračunanimi na podlagi dejanske gradbene fizike. Pri dimenzioniranju ogrevalnih in prezračevalnih sistemov so se upoštevale smernice PURES-a in tehnične smernice TSG-1-004:2010.
Ogrevanje
V prvi fazi je predvidena izvedba povezovalnih ogrevalnih cevovodov za vzhodni in zahodni trakt. Cevovod se spelje od stene kleti, vertikalno pod strop avle, kjer se vodi horizontalno v dvojnem stropu v avlo. V avli se vertikala zaključi v dvojnem stropu, kjer se izvedejo revizijska vratca. Cevovod se izvede iz jeklenih brezšivnih cevi, spajanih po sistemu stisljivih fitingov. Debelina izolacije cevovodov je razvidna iz načrtov. Poleg povezovalnega cevovoda se izvedeta še dva odcepa za avlo, ki se opremita z zapornim ventilom in poševnosedežnim ventilom. 

Za potrebe klimata avle in telovadnice se izdela novi odcep za ogrevalno cev iz obstoječega razdelilca. Cevovod se izdela iz jeklenih brezšivnih cevi, spajanih po sistemu stisljivih fitingov. Cevovod se iz kotlovnice spelje po jašku v klimtasko strojnico, ki je locirana nad kuhinjo. V kotlovnici se uredi odcep z obtočno črpalko, regulacijski sklop s obtočno črpalko, elektromotornim tripotnim ventilom, ustreznimi ventili in tipali za oskrbo grelnika klimata se izvede v strojnici klimata. Regulacija ventila in obeh črpalk je iz klimata. Grelnik je moči 32,4 kW, temperaturni režim 55/45°C. 

Prezračevanje
KLIMAT avla in telovadnica – K1
Izvede se prisilno prezračevanje telovadnice in avle. Za oba prostora je predviden en klimat. Klimat se dobavi na dovodni strani v sestavi dovodni filter zraka, dovodni ventilator z EC motorjem, ploščati protitočni rekuperator, vodni grelnik zraka. Na odvodu je odvodni filter zraka, odvodni ventilator. Vsi priklučki klimnata so opremljeni z zapornimi žaluzijami. Načrt je bil izdelan po tehničnih podatkih klimata CompAir CF 10000 proizvajalca Hidria. 

Dovodna količina zraka znaša 9500 m3/h. Od tega je 7000 m3/h za avlo, preostalo gre v telovadnico. 

Klimat se dobavi z ustrezno regulacijo, ki je montirana v elektro omari klimata. Klimat mora imeti možnost vklopa iz telovadnice in ločeno iz avle. V obeh prostorih je omogočen le vklop in izklop, ter nastavitev želene količine zraka v petih stopnjah, kjer pomeni stopnja 1 20% celotnega zraka za predmetni prostor in stopnja 5 100% zraka za predmetni prostor. Nastavitve temperature so mogoče le na regulatorju v omarici.

Stikali poleg klimata odpirata in zapirata tudi ustrezne elektronske regulatorje pretoka, kateri odpirajo in zapirajo dovodne in odvodne kanale. 

Stikalo v telovadnici poleg vklopa klimata odpre ERP na dovodu in odvodu zraka za telovadnico in enako za avlo. Kabliranje vseh regulacijskih elementov prezračevanja (požarne lopute, ERP-ji, obtočne črpalke, regulacijski ventili, regulatorji) je vključeno v obseg dobave strojnega inštalaterja.
V dvojnem stropu avle in telovadnice se izvedejo okrogli prezračevalni kanali, izdelani iz spiralno navite pločevine. Prezračevalne rešetke v avli se vgradijo v »Armstrong« strop, do kanalov se izvedejo jekleni priključni kosi. V telovadnici se rešetke vgradijo neposredno na kanale, kanalske rešetke, ki so primerne za okrogle kanale. Rešetke se opremijo z elementi za nastavitev pretokov. 

Kanali se v avli montirajo v dvojni strop, v telovadnici se montirajo vidno pod stropom. V telovadnici so neizolirani v avli se kanali izolirajo. 

Kanali vodeni v klimatski strojnici se izolirajo z izolacijo iz sintetičnega kavčuka. Kanala za dovod in odvod zraka v klimat, ki sta vodena na prosto se dodatno obložita z aluminijasto pločevino. Dovodni in odvodni kanal na strehi se zaključi s strešno pipo in zaščitno mrežico rastra mksimalno 1 cm.
Prehodi kanalov iz klimatske strojnice se opremijo s požarnimi loputami z motornim pogonom in sprožitvijo preko požarne centrale. Kabliranje loput se izvede do krmilne omarice, ker v tej fazi se še ne izvede požarna centrala. Lopute so vgrajene na meji požarne celice in sektorjev. Lopute je potrebno strokovno in kvalitetno vgraditi. Vgradnja v skladu z navodili proizvajalca!

Vodovod 
Pod strop avle se položijo vodovodne cevi za hladno sanitarno vodo (v levem delu) in za toplo in cirkulacijsko sanitarno vodo (v desnem delu). Cevovod za hladno sanitarno vodo se izolira z izolacijo iz sintetičnega kavčuka po načrtih in popisu. Cevovod za toplo sanitarno vodo in cirkulacijsko vodo se izolira z izolacijo iz sintetičnega kavčuka. Debelina izolacije je enaka premeru cevi (glej načrt) oz. po načrtu oz. popisu. V avli se cevovodi zaključijo v dvojnem stropu, kjer se izvede revizija. Cevovodi se izdelajo iz nerjaveče cevi, ustrezne za sanitarno vodo, spajanje s stisljivimi fitingi. Nadaljnji razvod ni predmet te faze načrtov.
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Odgovorni projektant:







  

Blaž BEZJAK, univ.dipl.inž.str.
Izjava odgovornega projektanta strojnih instalacij, o ustreznosti projektnih rešitev za strojne instalacije

Kot odgovorni projektant strojnih instalacij, izjavljam da v načrtu strojnih instalacij uporabljeni materiali in naprave ustrezajo zahtevam glede predpisov s področja strojnih instalacij in zahtev glede energijske varčnosti in učinkovitosti. Upoštevana so bila določila Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES (Ur.l. RS 52/2010) in Zakona o graditvi objektov ZGO-1(Ur.l. RS, št. 110/2002, 45/2004, 47/2004, 102/2004-UPB1,126/2007, 108/2009, 57/2012.

Ugotavlja se, da investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave.
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