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	4.4
	POPIS STANJA


Za vsa odjemna občine Gornja Radgona so v nadaljevanju priloženi popisi posameznega odjemnega mesta vključno s potrebnimi podatki za vnos v informacijski sistem.
Označbe odjemnih mest

ODJEMNO MESTO R-JR01: CESTA NA STADION, MARIBORSKA CESTA, LJUTOMERSKA CESTA, PARTIZANSKA CESTA, CESTA NA STADION, MIKLOŠIČEVA ULICA, TRSTENJAKOVA ULICA, VREČOVA CESTA, VODNIKOVA ULICA
ODJEMNO MESTO R-JR02: PARTIZANSKA CESTA, PANONSKA ULICA, CIRIL METODOVA CESTA, AVTOBUSNA POSTAJA
ODJEMNO MESTO R-JR03: MAISTROV TRG, KERENČIČEVA ULICA, JURKOVIČEVA ULICA, ŠLEBINGERJEV BREG, SIMONIČEV BREG, ČEMOŠNIKOVA ULICA
ODJEMNO MESTO R-JR04: APAŠKA CESTA
ODJEMNO MESTO R-JR05: VAUPOTIČEVA ULICA, GRAJSKA CESTA, ILIRSKA ULICA, APAŠKA CESTA, GORKEGA ULICA, STRMA ULICA, GASILSKA CESTA, 
ODJEMNO MESTO R-JR06: SIMONIČEV BREG, POKOPALIŠKA CESTA, PARTIZANSKA CESTA
ODJEMNO MESTO R-JR07: PREŠERNOVA CESTA, PREŽIHOVA ULICA, HERCEGOVŠAK
ODJEMNO MESTO R-JR08: PARTIZANSKA CESTA, CANKARJEVA CESTA, DELAVSKA POT, MARIBORSKA CESTA, TRUBARJEVA ULICA, MALA ULICA, Ul. MOŠE PIJADE, VODOVODNA ULICA, LENINOVA ULICA, DANJKOVA ULICA
ODJEMNO MESTO R-JR09: CESTA NA STADION, MLADINSKA ULICA, PORABSKA ULICA, KOCLJEVA ULICA
ODJEMNO MESTO R-JR10: KOCLJEVA, MLADINSKA ULICA
ODJEMNO MESTO R-JR11: TRATE, KOCLJEVA ULICA
ODJEMNO MESTO R-JR12: TRATE, VRTNA ULICA
ODJEMNO MESTO R-JR13: PANONSKA ULICA, TRG SVOBODE
ODJEMNO MESTO R-JR14: PANONSKA ULICA, VRTNA, KERENČIČEVA ULICA, LACKOVA ULICA , VRTNA ULICA
	4.5
	UPORABLJENE SVETILKE


Uporabljene svetilke

V tabelah navedene svetilke so trenutno vgrajene svetilke v občini Gornja Radgona in so glede ustreznosti opredeljene v skladu z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja (nadalje uredba).
Po uredbi neustrezne svetilke

Spodaj navedene svetilke ne ustrezajo zahtevam iz uredbe in jih ni mogoče predelati v po uredbi ustrezne svetilke. 

	ZAP.ŠT.
	TIP SVETILKE
	ŠTEVILO

	1.
	ALTRA
	25

	2.
	BALON 70
	15

	3.
	BALON 125
	138

	4.
	BALON 150
	12

	5.
	PHILIPS SGS102
	10

	6.
	CD 250
	32

	7.
	CD 400
	11

	8.
	CM2 150 Na
	5

	9.
	CM2 250 Na
	14

	10.
	CM2 250 VTF
	21

	11.
	CM2 400 Na
	7

	12.
	LATERNA 125
	21

	13.
	LATERNA 150
	9

	14.
	LATERNA 250
	12

	15.
	PIPA 125
	24

	16.
	ROMA
	21

	17.
	STARA NN 125 W
	2

	18.
	STARA NN 250 W
	9

	19.
	TIPOTEHNA
	1

	20.
	MODUS LV
	6

	21.
	SVETLOBNI STEBRIČEK
	8

	22.
	DEKORATIVNA SVETILKA
	15

	23.
	VISEČA
	1

	SKUPAJ SVETILK:
	419


Po uredbi pogojno ustrezne svetilke

Spodaj navedene svetilke ne ustrezajo zahtevam iz uredbe. Svetilke je možno predelati v po uredbi ustrezne svetilke, vendar predelavo odsvetujemo iz več razlogov.

Svetilke so skonstruirane tako, da so montirane pod kotom 7° in pokrite s kapo. Tudi svetlobna tehnika v svetilki je prilagojena tem pogojem pogojem. Z zamenjavo kape s steklom in nagibom na 0° bo prišlo do zožitve karakteristike sevanja svetilk in snop sevanja se bo pomaknil za 7° nazaj.  Tako se lahko zgodi, da bo na območju med svetilkama in predvsem na nasprotni strani ceste bistveno slabša svetlost/osvetljenost. S tem bi pa bistveno vplivali na varnost v prometu.

Optičnega sistema v svetilki ni mogoče pomikati in s tem "kompenzirati" navedenih sprememb.

Hkrati bi prišlo do povišanja temperature v sami svetilki, s čimer bi se zmanjšala življenjska doba že tako »stare« svetilke. Del povišanja temperature se bo delno kompenziral preko kaljenega stekla, vendar pa so meritve odvajanja toplote še v teku in tega ta trenutek še ni mogoče potrditi.
Pri nekaterih izvedbah lahko elipsoidna sijalka nalega na ravno steklo. Svetilke niso skonstruirane za enostavno zamenjavo kape.  Svetlobno tehnični pokrov (kapo PMMA) imajo s silikonom zalepljeno na ohišje. Ob zamenjavi kape s steklom, je treba kapo in ostanke silikona popolnoma odstraniti iz ohišja, ter novo steklo skupaj z novim tesnilom namestiti na ohišje z pomočjo vrvice v utoru tesnila. 

Natik na steber je fiksen na 7°. Za postavitev na 0° bi bila potrebna uporaba adapterja/konzole.

Za spodaj navedene svetilke, ki nimajo možnosti redukcije, je le-to prav tako možno dodelati.

Pri svetilkah lahko brez uporabe orodja zamenjamo kapo s steklom. Nadomestno steklo se dobavlja nameščeno v okvir in se v takem kompletu namesti na svetilko.

Vse izvedbe svetilk ST je mogoče namestiti na steber tudi vodoravno. 

Spodaj navedene svetilke ne ustrezajo zahtevam iz uredbe. Za naslednje svetilke predlagamo predelavo.

	ZAP.ŠT.
	TIP SVETILKE
	ŠTEVILO

	1.
	CX 100 Na 100
	10

	2.
	CX 100 Na 150
	24

	3.
	CX 100 Na 125
	1

	4.
	CX 200 Na 250
	38

	5.
	ST 50 125 W
	2

	SKUPAJ SVETILK:
	75


Po uredbi ustrezne svetilke

Spodaj navedene svetilke izpolnjujejo zahteve iz uredbe.
	ZAP.ŠT.
	TIP SVETILKE
	ŠTEVILO

	1.
	5CX 632 E-1 SS4208
	10

	2.
	5CX 622 E-1 PT1208
	1

	3.
	5CX 622 E-1 MS1208
	29

	4.
	MIRA
	13

	5.
	MODUS LVS
	5

	6.
	ST 50 2x18 W
	14

	7.
	ST 50 70 W
	10

	8.
	REFLEKTOR ASIMETRIČEN
	3

	SKUPAJ SVETILK:
	85


	4.6
	PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA NAMEN RAZSVETLJAVE CEST IN JAVNIH POVRŠIN


Za namen ugotovitve dejanskega stanja JR, je bil narejen kataster JR. Popis posameznih odjemnih mest se nahaja v poglavju 4.4. 

Osnovni podatki JR:

· št. odjemnih mest: 14,
· št. vseh svetilk: 576,

· št. neustreznih svetilk: 419,

· št. pogojno ustreznih svetilk: 75,

· št. ustreznih svetilk: 85.

V spodnji tabeli je prikazana dejanska poraba električne energije (izpis Elektro ) za za leto 2008:

	 
	PO RAČUNIH
	IZRAČUNANA

	PORABA ENERGIJE (kWh)
	461.495,00
	456.945,00

	ŠT. PREBIVALCEV
	3259
	3259

	PORABA NA PREBIVALCA (kWh)
	141,61
	140,21


Podatki o svetilkah, izračunani odjemni moči, porabi energije in prihrankih
	
	ŠTEVILO SVETILK
	ODJEMNA MOČ
	PORABA ENERGIJE
	PRIHRANKI

	
	TRENUTNO
	PO PRENOVI
	TRENUTNA
	PO PRENOVI
	TRENUTNA
	PO PRENOVI
	MOČ
	ENERGIJA

	ODJEMNO MESTO 1
	49
	49
	13,86
	8,35
	55.668,63
	29.650,70
	5,51
	26.017,93

	ODJEMNO MESTO 2
	46
	46
	12,97
	6,67
	53.963,18
	23.522,92
	6,30
	30.440,26

	ODJEMNO MESTO 3
	53
	55
	13,08
	6,43
	54.428,96
	23.314,94
	6,65
	31.114,01

	ODJEMNO MESTO 4
	38
	38
	11,57
	6,61
	48.146,93
	23.490,23
	4,96
	24.656,70

	ODJEMNO MESTO 5
	40
	40
	6,49
	3,24
	26.988,83
	11.363,55
	3,25
	15.625,28

	ODJEMNO MESTO 6
	34
	35
	5,14
	2,90
	21.406,68
	9.689,76
	2,24
	11.716,92

	ODJEMNO MESTO 7
	39
	39
	3,91
	3,82
	16.254,11
	13.711,55
	0,08
	2.542,56

	ODJEMNO MESTO 8
	52
	52
	8,67
	4,99
	36.082,44
	17.385,99
	3,68
	18.696,45

	ODJEMNO MESTO 9
	59
	59
	5,97
	4,48
	24.850,57
	15.671,73
	1,49
	9.178,85

	ODJEMNO MESTO 10
	9
	9
	1,44
	0,75
	5.973,12
	2.441,83
	0,68
	3.531,28

	ODJEMNO MESTO 11
	10
	10
	0,81
	0,81
	2.955,33
	2.955,33
	0,00
	0,00

	ODJEMNO MESTO 12
	4
	4
	0,56
	0,33
	2.328,91
	1.109,48
	0,23
	1.219,43

	ODJEMNO MESTO 13
	89
	59
	12,08
	3,65
	50.261,05
	13.015,99
	8,43
	37.245,06

	ODJEMNO MESTO 14
	54
	55
	13,85
	7,77
	57.636,34
	27.137,57
	6,08
	30.498,77

	SKUPAJ
	576
	550
	110,40
	60,80
	456.945,09
	214.461,58
	49,60
	242.483,51


Izračuni in poraba energije za posamezno odjemno mesto
Pri priključni moči odjemnega mesta in izračunu porabe električne energije je v tabeli s črko A označeno dejansko stanje, s črko B pa stanje po prenovi odjemnega mesta.
V spodnjih izračunih so upoštevane:

1. povprečno čas delovanja razsvetljave 11,4 h,

2. redukcija 5 h,

3. izgube klasičnih dušilk.
ODJEMNO MESTO R-JR1
	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	LJUTOMERSKA CESTA
	5CX 632 E-1 SS4208
	5CX 632 E-1 SS4208
	11
	R-JR1/001-R-JR1/011

	LJUTOMERSKA CESTA
	PHILIPS SGS102
	5CX 622 E-1 PT1208
	5
	R-JR1/012-R-JR1/013; R-JR1/019-R-JR1/021

	MARIBORSKA CESTA
	PHILIPS SGS102
	5CX 622 E-1 PT1208
	5
	R-JR1/014-R-JR1/018

	PARTIZANSKA CESTA
	CM2 250 VTF
	5CX 622 E-1 PT1208
	9
	JR1/022-JR1/030

	PARTIZANSKA CESTA
	2x CM2 250 VTF
	5CX 622 E-1 PT1208
	2
	JR1/031

	CESTA NA STADION
	CM2 400 Na
	5CX 622 E-1 NS1208
	7
	JR1/032-JR1/038

	MIKLOŠIČEVA
	ROMA
	5CX 622 E-1 MS1208
	1
	JR1/039

	TRSTENJAKOVA
	ROMA
	5CX 622 E-1 MS1208
	3
	JR1/040-JR1/042

	VODNIKOVA
	ROMA
	5CX 622 E-1 MS1208
	1
	JR1/045

	VREČOVA
	ROMA
	5CX 622 E-1 MS1208
	5
	JR1/043-JR1/044, JR1/046-JR1/048

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	49
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije

Porabljena energija za leto 2008: 56.145 kWh.
	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	49,00
	49,00
	13,86
	8,35
	55.668,63
	29.650,70
	5,51
	26.017,93


ODJEMNO MESTO R-JR2
	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	PARTIZANSKA CESTA
	CM2 250 VTF
	5CX 622 E-1 PT1208
	6
	R-JR2/001-R-JR2/006

	PARTIZANSKA CESTA
	CM2 150 Na
	5CX 622 E-1 PT1208
	3
	R-JR2/007-R-JR2/009

	PREŠERNOVA CESTA
	CD1 400 
	5CX 622 E-1 PT1208
	3
	R-JR2/011-R-JR2/013

	PARTIZANSKA CESTA
	2x CM2 150
	5CX 622 E-1 PT1208
	4
	R-JR2/010; R-JR2/014

	PARTIZANSKA CESTA
	CM2 250 Na
	5CX 622 E-1 PT1208
	9
	R-JR2/015-R-JR2/023

	PANONSKA
	ROMA
	5CX 622 E-1 MS1208
	9
	R-JR2/024-R-JR2/032

	CIRIL METODOVA
	GOBICA
	MODUS LVS 236 EP
	9
	R-JR2/033-R-JR2/041

	AVTOBUSNA POSTAJA
	3x CM2 250 Na
	5CX 622 E-1 PT1208
	3
	R-JR2/042

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	46
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije

Porabljena energija za leto 2008: 64.461 kWh.

	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	46,00
	46,00
	12,97
	6,67
	53.963,18
	23.522,92
	6,30
	30.440,26


ODJEMNO MESTO R-JR3 
	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	MAISTROV TRG
	CM2 250 VTF
	5CX 622 E-1 PT1208
	4
	R-JR3/001-R-JR3/004

	MAISTROV TRG
	CX 100 Na 150
	5CX 622 E-1 NS4208
	7
	R-JR3/005-R-JR3/007; R-JR3/011-R-JR3/014

	MAISTROV TRG
	CX 100+reflektor asim.
	5CX 622 E-1 NS4208 + ref.a.
	3
	R-JR3/008-R-JR3/010

	KERENČIČEVA
	LATERNA
	INDAL 55 W
	12
	R-JR3/015-R-JR3/020

	JURKOVIČEVA
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	3
	R-JR3/021; R-JR3/027-R-JR3/028

	JURKOVIČEVA
	VISEČA
	VISEČA
	1
	R-JR3/022

	JURKOVIČEVA
	CD 250
	5CX 622 E-1 MS1208
	4
	R-JR3/023-26

	JURKOVIČEVA
	MIRA
	5CX 622 E-1 MS1208
	1
	R-JR3/029

	JURKOVIČEVA
	ST 50
	5CX 622 E-1 MS1208
	2
	R-JR3/030

	ŠLEBINGERJEV BREG
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	1
	R-JR3/031

	ŠLEBINGERJEV BREG
	CX 250
	5CX 622 E-1 MS1208
	7
	R-JR3/032-R-JR3/038

	SIMONIČEV BREG
	ALTRA
	MODUS LVS 236 EP
	2
	R-JR3/039-R-JR3/040

	POT NA GRAD
	CD 250
	5CX 622 E-1 MS1208
	5
	R-JR3/041-R-JR3/045

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	55
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije

Porabljena energija za leto 2008: 64.837 kWh.
	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	53,00
	55,00
	13,08
	6,43
	54.428,96
	23.314,94
	6,65
	31.114,01


ODJEMNO MESTO R-JR4
	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	APAŠKA CESTA
	CX 200
	5CX 622 E-1 PT1208
	38
	R-JR4/001-R-JR4/038

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	38
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije

Porabljena energija za leto 2008: 47.727 kWh.
	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	38,00
	38,00
	11,57
	6,61
	48.146,93
	23.490,23
	4,96
	24.656,70


ODJEMNO MESTO R-JR5
	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	VAUPOTIČEVA
	LATERNA
	MODUS LVS 236 EP
	2
	R-JR5/001-R-JR5/002

	GRAJSKA CESTA
	LATERNA
	MODUS LVS 236 EP
	9
	R-JR5/003-R-JR5/005; R-JR5/007-R-JR5/012

	ČREMOŠNIKOVA
	LATERNA
	INDAL 55 W
	1
	R-JR5/006

	GRAJSKA CESTA
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	7
	R-JR5/013-R-JR5/0017; R-JR5/026-R-JR5/027

	GRAJSKA CESTA
	ALTRA
	INDAL 55 W
	5
	R-JR5/018-R-JR5/022

	GRAJSKA CESTA
	MODUS LVS 236 EP
	INDAL 55 W
	2
	R-JR5/023-R-JR5/024

	ILIRSKA
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	1
	R-JR5/025

	APAŠKA
	CD 250
	5CX 622 E-1 MS1208
	1
	R-JR5/028

	GORKEGA
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	2
	R-JR5/029-R-JR5/030

	STRMA
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	2
	R-JR5/031-R-JR5/032

	GASILSKA CESTA
	CD 250
	5CX 622 E-1 NS1208
	3
	R-JR5/033-R-JR5/035

	GASILSKA CESTA
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	3
	R-JR5/036-R-JR5/037

	APAŠKA CESTA
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	2
	R-JR5/039-R-JR5/040

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	40
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije

Porabljena energija za leto 2008: 30.823 kWh.

	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	40,00
	40,00
	6,49
	3,24
	26.988,83
	11.363,55
	3,25
	15.625,28


ODJEMNO MESTO R-JR6

	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	SIMONIČEV BREG
	CX 100 Na 150
	5CX 622 E-1 MS1208
	6
	R-JR6/001-R-JR6/005

	SIMONIČEV BREG
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	2
	R-JR6/006,7

	SIMONIČEV BREG
	CX 100 Na 125
	MODUS LVS 236 EP
	1
	R-JR6/008

	SIMONIČEV BREG
	LATERNA
	MODUS LVS 236 EP
	2
	R-JR6/009-R-JR6/010

	POKOPALIŠKA CESTA
	LATERNA
	MODUS LVS 236 EP
	1
	R-JR6/011

	POKOPALIŠKA CESTA
	BALON 125
	MODUS LVS 236 EP
	6
	R-JR6/012-R-JR6/017

	POKOPALIŠKA CESTA
	BALON 150
	MODUS LVS 236 EP
	12
	R-JR6/018-R-JR6/017R-JR6/029

	PREŠERNOVA CESTA
	MODUS LVS 236 EP
	MODUS LVS 236 EP
	5
	R-JR6/030-R-JR6/034

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	34
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije

Porabljena energija po števcu za leto 2008: 20.791 kWh.
	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	34,00
	35,00
	5,14
	2,90
	21.406,68
	9.689,76
	2,24
	11.716,92


ODJEMNO MESTO R-JR7
	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	PREŠERNOVA CESTA
	LATERNA
	5CX 622 E-1 PT1208 + LOK
	7
	R-JR7/001-R-JR7/007

	PREŠERNOVA CESTA
	???
	MODUS LVS 236 EP
	2
	R-JR7/008-R-JR7/009

	PREŠERNOVA CESTA
	TIPOTEHNA
	MODUS LVS 236 EP
	1
	R-JR7/0010

	PREŠERNOVA CESTA
	5CX 622 E-1 MS1208
	5CX 622 E-1 MS1208
	7
	R-JR7/011-R-JR7/017

	PREŽIHOVA
	5CX 622 E-1 MS1208
	5CX 622 E-1 MS1208
	14
	R-JR7/018-R-JR7/031

	HERCEGOVŠAK
	5CX 622 E-1 MS1208
	5CX 622 E-1 MS1208
	8
	R-JR7/032-R-JR7/039

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	39
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije
Porabljena energija za leto 2008: 11.143 kWh.

	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	39,00
	39,00
	3,91
	3,82
	16.254,11
	13.711,55
	0,08
	2.542,56


ODJEMNO MESTO R-JR8
	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	PARTIZANSKA CESTA
	MODUS LV
	MODUS LVS 236 EP
	1
	R-JR8/001

	CANKARJEVA CESTA
	MODUS LV
	MODUS LVS 236 EP
	3
	R-JR8/002-R-JR8/004

	CANKARJEVA CESTA
	CX 100
	5CX 622 E-1 MS1208
	1
	R-JR8/005

	DELAVSKA POT
	CX 100
	5CX 622 E-1 NS1208
	9
	R-JR8/006-R-JR8/014

	MARIBORSKA CESTA
	C 250
	5CX 622 E-1 PT1208
	3
	R-JR8/015-R-JR8/016; R-JR8/018

	DELAVSKA POT
	C 250
	5CX 622 E-1 PT1208
	1
	R-JR8/017

	MARIBORSKA CESTA
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	1
	R-JR8/019

	MARIBORSKA CESTA
	CD 250
	5CX 622 E-1 MS1208, 
5CX 622 E-1 NS1208
	2
	R-JR8/020
R-JR8/021

	TRUBARJEVA
	PIPA 125
	MODUS LVS 236 EP
	3
	R-JR8/022-R-JR8/024

	MALA
	PIPA 125
	MODUS LVS 236 EP
	3
	R-JR8/025-R-JR8/027

	Ul. MOŠE PIJADE
	ROMA
	MODUS LVS 236 EP
	1
	R-JR8/028

	Ul. MOŠE PIJADE
	PIPA 125
	MODUS LVS 236 EP
	2
	R-JR8/029-R-JR8/030

	Ul. SILVIRE TOMASSINI
	PIPA 125
	MODUS LVS 236 EP
	6
	R-JR8/031-R-JR8/036

	CANKARJEVA CESTA
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	3
	R-JR8/037-R-JR8/039

	VODOVODNA
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	9
	R-JR8/040-R-JR8/047; R-JR8/049

	VRAZOVA
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	1
	R-JR8/048

	CANKARJEVA CESTA
	CD 250
	5CX 622 E-1 MS1208
	1
	R-JR8/050

	LENINOVA
	PIPA 125
	MODUS LVS 236 EP
	1
	R-JR8/051

	DANJKOVA
	PIPA 125
	MODUS LVS 236 EP
	1
	R-JR8/052

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	52
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije
Porabljena energija za leto 2008: 36.162 kWh.

	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	52,00
	52,00
	8,67
	4,99
	36.082,44
	17.385,99
	3,68
	18.696,45


ODJEMNO MESTO R-JR9

	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	CESTA NA STADION
	CD 250
	5CX 622 E-1 NS1208
	1
	R-JR9/001

	CESTA NA STADION
	ST 50
	ST 50
	14
	R-JR9/002-R-JR9/015

	MLADINSKA
	ALTRA
	5CX 622 E-1 MS1208
	10
	R-JR9/016-R-JR9/025

	MLADINSKA
	ALTRA
	5CX 622 E-1 MS1208
	2
	R-JR9/026-R-JR9/027

	MLADINSKA
	BALON 125
	MODUS LVS 236 EP
	5
	R-JR9/028-R-JR9/032

	MLADINSKA
	BALON 70
	MODUS LVS 236 EP
	6
	R-JR9/040-R-JR9/045

	PORABSKA
	BALON 70
	MODUS LVS 236 EP
	7
	R-JR9/033-R-JR9/039

	MLADINSKA
	BALON 250
	MODUS LVS 236 EP
	2
	R-JR9/046-R-JR9/047

	KOCLJEVA
	CD 250
	5CX 622 E-1 NS1208
	4
	R-JR9/048-R-JR9/051

	KOCLJEVA
	BALON 125
	MODUS LVS 236 EP
	8
	R-JR9/052-R-JR9/059

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	59
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije

Porabljena energija po števcu za leto 2008: 30.033 kWh
	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	59,00
	59,00
	5,97
	4,48
	24.850,57
	15.671,73
	1,49
	9.178,85


ODJEMNO MESTO R-JR10

	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	KOCLJEVA
	BALON 125
	MODUS LVS 236 EP
	6
	R-JR10/001-R-JR10/006

	MLADINSKA
	BALON 125
	MODUS LVS 236 EP
	3
	R-JR10/007-R-JR10/009

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	9
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije

Porabljena energija za leto 2008: 5.828 kWh.

	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	9,00
	9,00
	1,44
	0,75
	5.973,12
	2.441,83
	0,68
	3.531,28


ODJEMNO MESTO R-JR11

	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	TRATE
	ST 50
	ST 50
	8
	R-JR11/001-R-JR11/006; R-JR11/009-R-JR11/010

	KOCLJEVA
	ST 50
	ST 50
	2
	R-JR11/007-R-JR11/008

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	10
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije
Porabljena energija za leto 2008: 5596 kWh.
	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	10,00
	10,00
	0,81
	0,81
	2.955,33
	2.955,33
	0,00
	0,00


ODJEMNO MESTO R-JR12

	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	TRATE
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	1
	J-JR12/001

	TRATE
	ROMA
	MODUS LVS 236 EP
	1
	J-JR12/002

	TRATE
	MIRA
	MODUS LVS 236 EP
	1
	J-JR12/003

	VRTNA
	BALON 125
	MODUS LVS 236 EP
	1
	J-JR12/004

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	4
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije
Porabljena energija za leto 2008: 2.604 kWh.

	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	4,00
	4,00
	0,56
	0,33
	2.328,91
	1.109,48
	0,23
	1.219,43


ODJEMNO MESTO R-JR13

	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	PANONSKA
	BALON 125
	MODUS LVS 236 EP
	1
	R-JR13/001

	PANONSKA
	2x BALON 125
	MODUS LVS 236 EP
	2
	R-JR13/002

	TRG SVOBODE
	BALON 125
	INDAL 55 W
	5
	R-JR13/008; R-JR13/0015; R-JR13/022; R-JR13/029
R-JR13/036

	TRG SVOBODE
	2x BALON 125
	INDAL 55 W
	28
	R-JR13/003-R-JR13/007; R-JR13/009-R-JR13/014
R-JR13/016-R-JR13/021; R-JR13/023-R-JR13/028
R-JR13/030-R-JR13/035

	TRG SVOBODE
	SVETLOBNI STEBRIČEK
	USTREZEN SV. STEBRIČEK
	8
	R-JR13/037-R-JR13/044

	TRG SVOBODE
	DEKORATIVNA SVETILKA
	INDAL 55 W
	15
	R-JR13/045-R-JR13/059

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	59
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije

Porabljena energija za leto 2008: 39.075 kWh.
	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	89,00
	59,00
	12,08
	3,65
	50.261,05
	13.015,99
	8,43
	37.245,06


ODJEMNO MESTO R-JR14
	ULICA
	TIP SVETILKE OBSTOJEČ
	TIP SVETILKE PREDLAGAN
	ŠTEVILO
	OZNAKA STEBRA

	PANONSKA
	MIRA
	5CX 622 E-1 PT1208
	9
	R-JR14/001-R-JR14/004; R-JR14/007-R-JR14/011

	PANONSKA
	5CX 622 E-1 PT0208
	5CX 622 E-1 PT1208
	1
	R-JR14/005

	VRTNA
	MIRA
	5CX 622 E-1 PT1208
	1
	R-JR14/006

	KERENČIČEVA
	MIRA
	5CX 622 E-1 PT1208
	1
	R-JR14/012

	KERENČIČEVA
	CD 250
	5CX 622 E-1 PT1208
	1
	R-JR14/013

	KERENČIČEVA
	CD 400
	5CX 622 E-1 PT1208
	2
	R-JR14/018-R-JR14/019

	LACKOVA
	CD 250
	5CX 622 E-1 PT1208
	3
	R-JR14/014-R-JR14/016

	LACKOVA
	CD 400
	5CX 622 E-1 PT1208
	2
	R-JR14/017; R-JR14/032

	KERENČIČEVA
	3x CD 250
	5CX 622 E-1 PT1208
	3
	R-JR14/020

	KERENČIČEVA
	???
	5CX 622 E-1 PT1208
	9
	R-JR14/021-R-JR14/029

	KERENČIČEVA
	2x CD400
	5CX 622 E-1 PT1208
	4
	R-JR14/030-R-JR14/031

	LACKOVA
	BALON 125
	MODUS LVS 236 EP
	7
	R-JR14/033-R-JR14/037; R-JR14/039; R-JR14/041

	LACKOVA
	PIPA 125
	5CX 622 E-1 MS1208
	1
	R-JR14/038

	VRTNA
	BALON 125
	MODUS LVS 236 EP
	5
	R-JR14/040; R-JR14/042-R-JR14/045

	VRTNA
	ALTRA
	MODUS LVS 236 EP
	1
	R-JR14/046

	PANONSKA
	ALTRA
	MODUS LVS 236 EP
	5
	R-JR14/047-R-JR14/051

	SKUPAJ SVETILK:
	
	
	55
	


Priključna moč odjemnega mesta in izračun porabe energije

Porabljena energija za leto 2008: 46.270 kWh.
	ŠT.
	P (kW)
	W (kWh)
	ΔP (kW)
	ΔW (kWh)

	A
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	B

	54
	55
	13,85
	7,77
	57636,34
	27137,57
	6,08
	30.498,77


	4.7
	OVREDNOTENJE DOBLJENIH PODATKOV


Kot je bilo omenjeno v točki 4.6 med dejansko porabo električne energije v letu 2008 in izračunano porabo le-te, prihaja do odstopanj. Odstopanja so na posameznih odjemnih mestih različna, manjša in večja.

Na odjemnih mestih, kjer so odstopanja manjša (nekaj 100 kWh) je odstopanja možno argumentirati z:

· okvarami posameznih sijalk, dušilk,

· različno občutljivi senzorji osvetljenosti (razsvetljavo vključujejo ob različnem času na posameznih ulicah),

· izgubami na vodnikih.

Na odjemnih mestih, kjer so odstopanja večja (nekaj 1000 kWh) je odstopanja možno argumentirati z:

· okvarami posameznih sijalk, dušilk,

· različno občutljivi senzorji osvetljenosti (razsvetljavo vključujejo ob različnem času na posameznih ulicah),

· izgube na vodnikih,

· doprinosom porabe el. energije novoletne razsvetljave,
· zamenjava števcev električne energije s strani Elektro Maribor,

· odklopa posameznih vej odjemnih mest, 

· razreda točnosti števcev (števci starejše izvedbe),
· začasnih prevezav zaradi težav z inštalacijo (kratki stiki).

Do večjih odstopanj je prišlo na odjemnih mestih 2, 3, 5, 7, 9, 13 in 14, kar pomeni, 1 kWh porabe na prebivalca in je zanemarljivo v celotnem izračunu.
Iz izračuna letne porabe električne energije iz naslova javne razsvetljave je razvidno, da je sedaj poraba 3,1 krat večja od predpisane, v uredbi. 

	 
	PO RAČUNIH
	IZRAČUNANA

	PORABA ENERGIJE (kWh)
	461.495,00
	456.945,00

	ŠT. PREBIVALCEV
	3.259
	3.259

	PORABA NA PREBIVALCA (kWh)
	141,61
	140,21


	4.8
	PRESOJA MOŽNIH UKREPOV VARČEVANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE


Zmanjšanje porabe energije in stroškov vzdrževanja

Zmanjšanje porabe energije je osnovna zahteva projekta prenove javne razsvetljave. Pomembno vlogo pri tem ima ustrezna izbira svetilk, ki izpolnjujejo zahteve iz uredbe. 

Pomembno je opozoriti še na izgube celotne svetilke. V kolikor je moč sijalke 150 W, je moč svetilke cca 176 W, kar pomeni 16 odstotkov izgub (velja za svetilko z natrijevo sijalko). Hkrati je potrebno upoštevati še izgube zaradi padcev napetosti na vodnikih. 

Stare svetilke z živosrebrnimi sijalkami imajo še večje izgube, v določenih primerih tudi 50 % in več.

Prilagajanje nivojev svetlosti/osvetljenosti 
Pri vgrajenih svetilkah, ki omogočajo izvedbo prilagajanja nivojev je potrebno to možnost izkoristiti, v kolikor se prilagajanje nivojev še ne izvaja. Vse svetilke, ki se bodo vgrajevale na novo, pa to opcijo morajo imeti že vgrajeno. 

Predlagani bodo tipi svetilk, ki omogočajo prilagajanje nivojev svetlosti/osvetljenosti na:

· klasičen način – t.j. z dvostopenjsko dušilko,

· z elektronsko predstikalno napravo.

Razlika med obema je v izgubah in izbiri možnih nivojev. Pri obeh izvedbah pa je pomembna izvedba inštalacije na samem odjemnem mestu, ki pogojuje način izvedbe prilagajanja nivojev svetlosti/osvetljenosti.

Izvedba s klasično dušilko omogoča prilagajanje med dvema nivojema. Zmanjšani nivo je v večini primerov 50 % nivoja, kar pri moči pomeni zmanjšanje moči za 1/3. 
Izvedba z elektronsko predstikalno napravo omogoča bistveno zmanjšanje izgub celotne svetilke. Izgube svetilke znašajo 2-3 odstotke. Druge prednosti so:

· nastavitev želenega nivoja  svetlosti/osvetljenosti,

· nastavljanje nivojev, poljubno po urniku,

· možno zmanjšati porabo še za dodatnih 15 % (natrijeva tehnologija).
Ugašanje v nočnem času
Ugašanje v nočnem času predstavlja ukrep, ki se ga nekatere občine že poslužujejo za zmanjšanje stroškov porabe električne energije in s tem dodatnega varčevanje za vlaganje v sistem javne razsvetljave. 
Ukrep jo možno izvesti postopoma tako, da se najprej izključi vsaka druga svetilka, še za tem, ko se občani/vaščani navadijo pa popolno ugašanje v naprej določenem času (23:00-4:00).

Ta ukrep sicer ne bo popularen, bo pa dosegel svoj namen – varčevanje.
Krmiljenje vklopov in izklopov razsvetljave
Kot se ugotavlja, so senzorji osvetljenosti različno nastavljeni in jih je tudi težko nastaviti na enak nivo osvetljenosti. V kolikor je odjemno mesto oz. senzor montiran na neprimernem mestu, so te razlike še večje. V izogib temu je potrebno uporabiti boljši, glede na dolžino dneva racionalnejši način vklopa/izklopa razsvetljave, npr:
· astronomska ura, glede na zemljepisno širino,

· frankfurtska radijska ura,

· podoben sistem.
Vzdrževanje sistema javne razsvetljave
Del stroškov javne razsvetljave predstavlja vzdrževanje le-te. Zato je vredno razmisliti ob prenovi celotne javne razsvetljave tudi na inteligentni del, ki bi operaterja obveščal o napakah na odjemnih mestih, napakah na svetilkah in drugih nepredvidenih situacijah, hkrati pa bi beležil porabo energije in delovanja posameznih svetilk. Ti podatki bi prav tako bili uporabni za poročila o monitoringu javne razsvetljave.

Združevanje odjemnih mest

Združevanje odjemnih mest je kompleksnega značaja in bo obdelano naknadno, saj je potrebno upoštevati naslednje dejavnike:
· širitev razsvetljave,

· dolžine vodnikov in padci,

· možen način povezave odjemnih mest (v zemlji, v zraku),

· dodatna obremenitev zaradi novoletne razsvetljave mesta.

Izbira svetilk

Posebej pomembna je izbira svetilk, ki je posebej opisana v naslednjem poglavju, 4.9.

	4.9
	IZBIRA SVETILK


Osnovni opis uporabljenih svetilk
Na področju zunanje razsvetljave, se je v zadnjih letih veliko spremenilo, kar je posledica visoke potrošnje električne energije in onesnaževanja okolja. Vse odločitve in posegi v zunanjo in javno razsvetljavo, bodo imeli dolgoročne učinke in bodo povezani s stroški. Zato je toliko bolj pomembno pravilno in temeljito pristopiti k reševanju te problematike.

V točki 4.5 so bile opisane trenutno svetilke uporabljene svetilke. V točkah pogojno ustrezne svetilke, so opisane svetilke, ki bi se jih s predelavo dalo predelati v ustrezne in zadostiti zahtevam iz uredbe, vendar je pri tem potrebno poudariti naslednje:
· zamenjava izbočenih stekel z ravnimi,

· kompenzacija nagiba svetilke (7°),

· odvajanje povečanja toplote zaradi zmanjšanja volumna ob žarnici,

· dograditev svetilk z elementi za redukcijo,

· zamenjava sijalk.

Z zamenjavo izbočenih stekel z ravnimi, se bodo spremenile bistvene svetlobno tehnične lastnosti svetilk, saj so v osnovi le-te bile povezane  s samo kapo svetilke – izbočenim steklom. Izbočeno steklo svetilke je omogočalo povečanje distance med dvema stebroma. Kar pomeni, da obstaja velika verjetnost, da bodo z zamenjavo stekel med svetilkami nastali temni pasovi. 
Te svetilke so skonstruirane tako, da imajo sedem stopinjski nagib in jih je potrebno ustrezno poravnati. Svetilke same nimajo ustreznega kota namestitve za vodoravni položaj, zato je potrebno to izvesti z dodatnim prilagoditvenim členom. Kot je bilo že omenjeno, pa bo s tem dosežena premaknitev snopa sevanja svetlobe za sedem stopinj nazaj. Prav tako bo na nasprotni strani cestišča slabša svetlost/osvetljenost. Pomembno je poudariti, da optičnega sistema v svetilki ni mogoče premakniti in s tem kompenzirati premaknitve snopa.

Izbira novih svetilk

Kot je bilo že uvodoma zapisano, so bile v sodelovanju z arhitektom, projektantom, vzdrževalcem in občino Gornja Radgona določene smernice prenove javne razsvetljave. Določeni so bili tipi svetilk in tehnologij, dogovorjena strategija zamenjava svetilk in uvedba redukcije za vse tipe svetilk. 

Na osnovi:

· izboljšane tehnologije izdelave svetilk,

· boljših karakteristikah svetilk,

· zagotavljanju svetlobno tehničnih kriterijev,

· nivo svetlosti in osvetljenosti,

· enakomerna porazdeljenost svetlosti in osvetljenosti,

· dobro vidno vodenje,

· omejitev bleščanja,

· barva svetlobe,

· barvna reprodukcija,

· adaptacija očesa,

· varčevanje z energijo (možnostjo redukcije),

so bili izbrani naslednji tipi svetilk:

· za razsvetljavo glavne ceste z oznako LG, se uporabijo svetilke tipa Siteco CX100/200, moči 150 W, natrijeve visoko tlačne tehnologije z redukcijo,

· za razsvetljavo zbirnih mestnih in krajevnih cest z oznako LZ, se uporabijo svetilke tipa Siteco natrijeve visokotlačne tehnologije z redukcijo, ali svetilke s fluorescenčno tehnologijo, odvisno od višine stebrov, z možnostjo redukcije,

· za razsvetljavo mestnih in krajevnih cest z oznako LK, se uporabijo svetilke tipa Siteco natrijeve visokotlačne tehnologije z redukcijo, ali svetilke s fluo tehnologijo, odvisno od višine stebrov z možnostjo redukcije,

· za razsvetljavo v mestnem jedru in med bloki (poti in parkirišča), se uporabi dekorativna razsvetljava z možnostjo redukcije.

Svetilke, izdelane po sedanji tehnologiji, imajo bistveno boljše svetlobno tehnične karakteristike od svetilk, ki so bile izdelane pred pet do deset leti in pri nižjih močeh, izboljšani optiki in načinom natika povsem nadomestijo svetilke, ki so po moči v razredu višje. 

Na osnovi zapisanih kriterijev, svetlobno tehničnih karakteristik, zmanjšanja  bremenitve odjemnih mest, je potrebno misliti tako na kvaliteto svetilk, na izgled le-teh po desetih letih in več, kakor tudi na njihovo funkcionalnost – ali bodo opravljale svojo nalogo enako kvalitetno.

Kriteriji izbire svetilk (prenova obstoječih ali vgradnja novih)

Za odgovor na to vprašanje bo potrebno za vsako ulico posebej preveriti svetlobno tehnične parametre, ki bodo osnova za odločanje med novo in prenovljeno svetilko. Pred odločitvijo bo potrebno pretehtati še prednosti in slabosti predelave že vgrajenih svetilk, kot so:

· starost vgrajenih svetilk,

· strošek predelave svetilk,

· garancija po predelavi in

· preostanek življenjske dobe.

Izbira med novimi in prenovljenimi svetilkami istih moči, ne vpliva na izračun porabe električne energije.

	4.10
	SKUPNA PORABA IN PRIHRANKI ENERGIJE


Skupna poraba in prihranki so izračunani za Občino Gornja Radgona pri ceni 0,0761 € za kWh. 
Spodnja tabela prikazuje trenutno stanje porabe:

	 
	PO RAČUNIH

	PORABA ENERGIJE (kWh)
	461.495,00

	ŠT. PREBIVALCEV
	3.259

	PORABA NA PREBIVALCA (kWh)
	141,61


Stroški električne energije za leto 2008 za omenjenih 14 odjemnih mest: 35.120 € .

Ob upoštevanju predloga zamenjave, se poraba zmanjša za 53,5 %. V spodnji tabeli so prikazani podatki po prenovi.

	 
	IZRAČUNANA

	PORABA ENERGIJE (kWh)
	214.461,00

	ŠT. PREBIVALCEV
	3.259

	PORABA NA PREBIVALCA (kWh)
	65,81


Stroški električne energije po prenovi za omenjenih 14 odjemnih mest: 16.320 € .
V kolikor primerjamo dobljene rezultate z zahtevami iz uredbe vidimo, da se celotna poraba za namene JR sicer zmanjša za 53,5 odstotkov, a s tem še niso izpolnjeni pogoji iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Ko bo narejen celoten kataster, tudi za krajevne skupnosti, se bo celotna poraba še bistveno zmanjšala. Vendar sedaj ni mogoče z neko gotovostjo trditi, da se bo poraba na prebivalca spustila pod zahtevan prag 44,5 kWh/prebivalca.

	4.11
	AKCIJSKI NAČRT


Poraba električne energije na prebivalca je znatno nad dovoljeno vrednostjo. Zato se predlaga, da se prenova izvede v dveh do treh delih do leta 2016. Iz letnih prihrankov bi tako do leta 2016 lahko financirali precejšen del prenove.
Odjemna mesta
V občini Gornja Radgona, se nahaja 14 odjemnih mest. 
Odjemna mesta, ki se nahajajo v TP postajah, bo potrebno izseliti ven. 

To so:

· odjemno mesto 5 – Grajski hrib,
· odjemno mesto 12 – Trate,
· odjemno mesto 14 – Vrtna ulica.
Ta odjemna mesta bo potrebno v bližnji prihodnosti prestaviti iz transformatorskih postaj.

Ne glede na stanje odjemnih mest pa je iz tabele porabe električne energije po odjemnih mestih razvidno, da bi se s prenovo nekaterih, dalo v enem letu veliko privarčevati in sicer.
· Odjemno mesto 13,
· Odjemno mesto 14,
· Odjemno mesto 3,
· Odjemno mesto 2,
· Odjemno mesto 1,
· Odjemno mesto 4,
· Odjemno mesto 8,
· Odjemno mesto 5,
· Odjemno mesto 6,
· Odjemno mesto 9.
Prihranki posameznih odjemnih mest so razvidni iz spodnje tabele. Za prenovo ostalih odjemnih mest se izbere merilo nujnosti prenove in količine potrošene električne energije ter možnost združevanja odjemnih mest.
Na naslednji strani so prikazani podatki za prenovo osem najbolj potratnih odjemnih mest. S prenovo odjemnih mest, se poraba električne energije zmanjša za 31,6 %. Občutno zmanjšanje porabe električne energije pa pomeni tudi toliko nižje stroške energenta.

	
	ŠTEVILO SVETILK
	ODJEMNA MOČ
	PORABA ENERGIJE
	PRIHRANKI

	
	TRENUTNO
	PO PRENOVI
	TRENUTNA
	PO PRENOVI
	TRENUTNA
	PO PRENOVI
	MOČ
	ENERGIJA

	ODJEMNO MESTO 13
	89
	59
	12,08
	3,65
	50.261,05
	13.015,99
	8,43
	37.245,06

	ODJEMNO MESTO 3
	53
	55
	13,08
	6,43
	54.428,96
	23.314,94
	6,65
	31.114,01

	ODJEMNO MESTO 14
	54
	55
	13,85
	7,77
	57.636,34
	27.137,57
	6,08
	30.498,77

	ODJEMNO MESTO 2
	46
	46
	12,97
	6,67
	53.963,18
	23.522,92
	6,30
	30.440,26

	ODJEMNO MESTO 1
	49
	49
	13,86
	8,35
	55.668,63
	29.650,70
	5,51
	26.017,93

	ODJEMNO MESTO 4
	38
	38
	11,57
	6,61
	48.146,93
	23.490,23
	4,96
	24.656,70

	ODJEMNO MESTO 8
	52
	52
	8,67
	4,99
	36.082,44
	17.385,99
	3,68
	18.696,45

	ODJEMNO MESTO 5
	40
	40
	6,49
	3,24
	26.988,83
	11.363,55
	3,25
	15.625,28

	SKUPAJ
	279
	280
	67,41
	37,63
	278.486,35
	132.550,96
	29,78
	145.935,40


Povzetek:
Skupni prihranki energije: 145.935,40 kWh

Cena električne energije: 0,0761 €/kWh
Skupni prihranki energije v € na leto: 11.106 €.
Spodaj je prikazan izračun pri podražitvi električne energije.

Cena električne energije: 0,11 €/kWh
Skupni prihranki energije v € na leto: 16.052 €.
Do leta 2012 je potrebno urediti 50 % razsvetljave Občine Gornja Radgona in sicer:
· število neustreznih svetilk je sedaj: 494
· do leta 2012 jih je potrebno urediti 279, kar je z zgornjim predlogom zadoščeno.

Skupna obremenitev se zmanjša za 37,63 kW, poraba energije pa za 145.935,40 kWh. 
Poraba energije bi po predlagani obnovi bila: 

Wsk [kWh] = 278.486,35-145.935,40 =132.550,96
	 
	TRENUTNO
	 
	DO LETA 2012
	 
	DO LETA 2016

	 
	JR
	 
	JR
	 
	JR

	PORABA ENERGIJE (kWh)
	461.495,00
	 
	315.559,61
	 
	214.462

	ŠT. PREBIVALCEV
	3.259
	 
	3.259
	 
	3.259

	PORABA NA PREBIVALCA (kWh)
	141,61
	 
	96,83
	 
	65,81


Kot je razvidno se poraba na prebivalca do leta 2012 zmanjša na 96,83 kWh, kar je za 31,62 % manj, do leta 2016 pa na 65,81 kWh, kar je za 53,5 % manj. Dobljena vrednost ne zadosti zahtevam iz uredbe. 
Za zadostitev pogojev iz uredbe, bi lahko bila poraba: 
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Razlika do dovoljene porabe je:


[image: image3.wmf]leto

kWh

letno

/

5

,

436

.

69

5

,

025

.

145

462

.

214

=

-

=

D



[image: image4.wmf]kWh

letno

dnevno

24

,

190

365

=

D

=

D


Predvidena obremenitev po celoviti prenovi znaša: 190,24 kWh
Za dosego cilja bi bilo potrebno ugasniti celotno javno razsvetljavo za 3,1 h, oz. ustrezno več ulic.
	4.12
	ZAKLJUČEK


S celovito prenovo sistema javne razsvetljave, je mogoče doseči zmanjšanje energije za 53,5 %. V predlogu prenove so tudi 250 W svetilke, ki ustrezajo uredbi. Le-te so bo v zadnji fazi nadomestilo s 150 W, kjer bodo svetlo tehnične zahteve to dopuščale.

Potrebno se bo opredeliti do osvetljave cerkve. 
V oziru na zahteve iz uredbe je mogoče trditi (polovica razsvetljave urejena do leta 2012), da bi z večjim prvim vložkom v prenovo javne razsvetljave lahko v veliki meri naslednje vložke že financirali iz prihrankov potrošene električne energije. Na prihranke bo imela velik vpliv cena električne energije v prihodnje, zato je pomembno, da bo ta dobro izpogajana. 

Ne glede  na ceno pa se lahko predvidi, prihranek do leta 2016 za predlagan prvi del prenove: 

· 11.106 €/leto * 7 let= 77.742 € pri ceni 0,0761 € za 1 kWh,

· 16.052 €/leto * 7 let= 112.364 € pri ceni 0,11 € za 1 kWh.

Povrnitev investicije je v veliki meri odvisna od cene električne energije. 

Hkrati je potrebno povedati, da bodo odjemna mesta v celoti preurejena, kar bo vidno tudi pri stroških vzdrževanju, h katerim se bo prištel še prihranek z naslova samodejnega javljanja napak. Hkrati bo ves monitoring mogoče spremljati preko centra vodenja (poraba el. energije, delovne ure odjemnega mesta, posamezne sijalke, itd).

Potrebno je poudariti, da se bo poraba na prebivalca bistveno zmanjšala, ko bodo zajete tudi krajevne skupnosti

	4.13
	KATASTER JR OBČINE GORNJA RADGONA


V nadaljevanju so v tabelarični obliki popisana vsa odjemna mesta. Posamezna svetilka je popisana na naslednji način:

· oznaka stebra,

· ulica,

· razdalja med stebri,

· tip stebra,

· način vgradnje stebra,

· višina stebra,

· dovodni kabel,

· tip svetilke,

· moč sijalke.

	4.14
	NOVOLETNA RAZSVETLJAVA


Predstavlja pomemben del javne razsvetljave. Novejši okraski so narejeni na osnovi LED tehnologije in imajo majhno porabo električne energije. Kljub temu pa v nekaterih ulicah skupna moč okraskov in javne razsvetljave preseže dovoljeno vrednost obremenitve, česar posledica so izpadi odjemnega mesta. Moči posameznih okraskov bodo natančno izmerjene ob ponovni montaži. Podatki pa  bodo vpisani naknadno. 
Spisek ulic, ki so bile okrašene v letu 2007, se nahaja spodaj.
	ULICA
	TIP
	MOČ (W)
	ŠTEVILO

	PARTIZANSKA CESTA
	
	
	

	
	ZVON VELIKI
	---
	19

	
	SNEŽINKA VELIKA
	---
	19

	MAISTROV TRG
	
	
	

	
	SNEŽINKA MALA
	---
	5

	
	REPATICA MALA
	---
	5

	PANONSKA ULICA
	
	
	

	
	SNEŽINKA VELIKA
	---
	21

	
	REPATICA VELIKA
	---
	4

	
	ZVON VELIKI
	---
	6

	TRGOVINA MARJANCA
	
	
	

	
	SNEŽINKA MALA
	---
	3

	
	SMEKA MALA
	---
	4

	
	
	
	

	TRŽNICA
	SNEŽINKA MALA
	---
	5

	
	ZVON MALI
	---
	5

	
	SMREKA MALA
	---
	5

	
	
	
	

	ČREŠNJEVCI
	
	
	

	
	SNEŽINKA VELIKA
	---
	2

	
	SMREKA VELIKA
	---
	2

	
	
	
	

	AVTOBUSNA POSTAJA
	
	
	

	
	NAPIS POZDRAV 200X
	---
	1

	
	ZVON MALI
	---
	1

	
	SNEŽINKA VELIKA
	---
	1

	
	ZAVESA NA SMREKI
	---
	1

	
	
	
	

	OBČINA G.RADGONA
	
	
	

	
	TROJNI ZVON
	---
	1

	
	SVETLEČA CEV
	---
	1

	
	ZAVESA
	---
	3

	
	ZAVESA NA SMREKI
	---
	2

	
	SVETLOBNA VERIGA
	---
	3

	SKUPAJ OKRASKOV
	
	
	119


	4.14
	DOLŽINE OSVETLJENIH CEST IN POTI


V občini Gornja Radgona so 30.10.1998 z odlokom o kategorizaciji  cest in kolesarskih poti bile sprejete naslednje delitve:

· lokalne ceste v mestu Gornja Radgona in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom so: 

· glavne ceste (LG),

· zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ),

· mestne ceste in krajevne ceste (LK),

· javne poti v mestu Gornja Radgona (JP).
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